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LECONTOURE
STABILE 160

Drugie spotkanie z kolumnami Lecontoure utwierdza
mnie w przekonaniu, ze czasem osobliwe podejscie
do tematu moze przynieS¢ zaskakujgce rezultaty
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ierwsze moje spotkanie z kolumna-

mi Lecontoure miato miejsce 2 lata

temu, kiedy mogtem przyjrzec sie

z bliska podstawkowym Mobile 160.

Podtogowki Stabile 160 wykorzystuja
w duzej mierze podobne podzespoty - z tg roz-
nica, ze gtosniki zamontowano w wiekszej, pod-
togowej obudowie. Drugg réznica jest zastoso-
wanie regulatordw, ktorych nie majg mniejsze
kolumny. Ale zanim przejdziemy do opisu budo-
wy, przedstawmy samo przedsiewziecie, jakim
jest Lecontoure.

FILOZOFIA

Firme powotat do Zycia Jean Christophe Crozel.
To dosyc znane nazwisko wrdd francuskich
producentéw sprzetu hi-fi, bo ta sama osoba
stoi na czele Lavardina. | chyba tylko dlatego, ze
sprzedaz elektroniki i kolumn gto3nikowych
pod tg samg marka przynosi pecha (jak widac
chocby na przyktadzie Triangle’a), zdecydowano
sie nadac temu przedsiewzieciu inna nazwe.
Tymczasem niektore koncepcje stosowane we
wzmacniaczach Lavardin sg widoczne takze

w kolumnach Lecontoure.

Niecodzienng cecha urzadzef Lavardin jest ich
dtugowiecznos¢. Najwazniejszy wzmacniacz

z oferty, model IT, pojawit sie w sprzedazy
w1996 roku i do dzisiaj jest proponowany w za-
sadzie bez jakichkolwiek modyfikacji. Inna
sprawa, ze badania nad fenomenem znieksztat-
cefi pamieciowych trwaty 12 lat, zanim ten
wzmacniacz powstat. Warto wspomniec o dtu-
gowiecznosci urzadzen, zeby uswiadomic so-
bie, wjaki sposob Jean Christophe Crozel pod-
chodzi do swojego przedsiewziecia. Dla niego
istotne jest sprzedawanie nie tylko urzagdzef
najwyzszej jakosci i takich, ktore beda nadal
najlepsze nawet kilka lat po zakupie, bo nie ma

potrzeby poprawiania urzadzenia, ktore jest do-
bre w chwili wprowadzania go na rynek. Kolum-
ny Lecontoure miaty swoj debiut zaledwie kilka
lat temu, ale nie ma powoddw, by sadzi¢, ze
producent postgpit w ich wypadku inaczej niz ze
swoimi wzmacniaczami.

Warto zwrdci¢ uwage na priorytety przy budowa-
niu oferty kolumn — miaty one by¢ idealnym
uzupetnieniem wzmacniaczy Lavardin. Kolum-
na idealna jest definiowana nastepujaco: Po-
winna mie¢ transparentnos¢ najlepszych ko-
lumn elektrostatycznych, przestrzenno3¢ naj-
lepszych paneli magnetostatycznych, szybkos¢
i potege kolumn elektrodynamicznych, bas gte-
boki, ptynny i zawsze czytelny. Nie powinna po-
wodowac zmeczenia nawet podczas gtoSnego
stuchania. | cho€ mozna podejrzewad, ze jesli

w koficu zdecydowano sie na skonstruowanie
kolumn z klasycznymi gtosnikami elektrodyna-
micznymi, to byto to spowodowane trudnoscia-
mi i duzymi naktadami zwigzanymi z produkcja
elektrostatow lub magnetostatow. Ostatecznie
Crozel zaczynat swdj projekt od czystej kartki.

BUDOWA

0 tym, Ze jest to konstrukcja bezkompromiso-
wa, a moze raczej nietuzinkowa, Swiadczy cho¢-
by sposéb wykonania zwrotnicy. Sktada sie za-
ledwie z 4 elementow — 2 cewek powietrznych

i 2 kondensatoréw umieszczonych rownolegle.
Mogtoby sie wydawac, ze stosowanie dodatko-
wych reguladji, ktdre odnajdziemy przy gniaz-
dach, skomplikuje jej budowe. Tymczasem ko-
rekcja wysokich tonéw odbywa sie tylko poprzez
wigczenie do toru sygnatu dodatkowego rezy-
stora. Tak uproszczone filtry musza oznacza, ze
zastosowane gtosniki sg znakomicie dobrane.
Lecontoure jest za matym producentem, by moc
sobie pozwoli¢ na stosowanie podzespotow bu-



Nawet po wykreceniu tego gtoSnika trudno sie zorientowac, ze petni on
wytacznie funkcje pasywnego radiatora. Niezwarte zaciski odpowiadaja
ustawieniu z nieco mocniejszym basem niz wtedy, gdy kable sa zwarte

dowanych od podstaw. Siega po sprawdzone modele
z katalogow znanych dufiskich marek, jednak poddaje
je gruntownym modyfikacjom. I tak — po ksztatcie twe-
etera rozpoznamy natychmiast przetwornik pierscie-
niowy, niegdys produkowany przez Vife (dzis w katalo-
gu Peerlessa). Wokdt membrany zastosowano pier-
Scief zfilcu. O innych modyfikacjach producent sie nie
wypowiada, mozna jednak przypuszczac, Ze nie ogra-
niczyt sie tylko do tego, co widoczne.

Gtosnik nisko-sredniotonowy tez mozna zidentyfiko-

wac, chocby po oznaczeniu. To réwniez przetwornik

z katalogu Peerlessa, tyle Ze tez z pewnymi modyfika-
cjami. Zewnetrznym, widocznym elementem jest ptat
filcu przyklejony na samym srodku membrany. Gto-
Snik pracuje w obudowie zamknietej z membrang
bierng umieszczong na tylnej ciance. Membra-

na bierna jest w rzeczywistosci kolejnym gtosnikiem,
znow z katalogu Peerlessa (model 830869), tyle ze

niepodtgczonym do zwrotnicy. To, Ze ma uktad magne-

tyczny i cewke, zostato zreszta wykorzystane w prosty

Gtosniki pochodza od Vify i Peerlessa - to solidne przetworniki

0 modyfikacjach gtos$nikow
producent sie nie wypowiada
i mozna tylko przypuszczac,
Ze nie ograniczyt sie do tego,
co widoczne

i zarazem ciekawy sposob. Przy gniazdach gtosniko-
wych, obok przetagcznika hebelkowego umozliwiajace-
g0 zmiane rezystora tweetera, umieszczono drugi
przetacznik regulujacy natezenie basu. Przetgczenie
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Ten niepozorny pajaczek to zwrotnica. Uzyty
kondensator nie budzi najlepszych skojarzen, ale
warto zwrocic uwage na okablowanie. Pek
rezystorow stuzy do regulacji poziomu sopranow

Membrana bierna jest catkiem potezna - dopiero
z tej perspektywy widac, czemu maja stuzyc
rozszerzone plecy

g0 powoduje zwarcie cewki biernego woofera. Zwarcie
sprawia, ze wychylenia membrany sa mniejsze, a na-
tezenie basu — ostabione. Regulacja jest subtelna

i trzeba przyznad, ze bardzo pomystowa. Warto do-
dad, iz membrana zostata w znaczacy sposob docia-
zona czarng utwardzong zywica, ktorg zostata zalana.
Wiele ciekawostek odnajdziemy w sposobie wykona-
nia obudowy. MDF znalazt sie tylko na tylnej Sciance

i ma 30 mm grubosci, natomiast reszta obudowy zo-
stata wykonana ze sklejki o grubosci 22 mm. Na wyso-
kosci gtosnika nisko-sredniotonowego zauwazymy tez
przegrode, ktora nie tylko usztywnia konstrukcje, ale
jest tez solidnym oparciem dla kosza gtosnika. Cieka-
wie prezentuje sie tez okablowanie wewnetrzne, wy-
konane z cieniutkich drucikéw solid-core, identycz-
nych jak te stosowane we wzmacniaczach Lavardin.
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Maskownica tez jest niebanalna, z charakterystyczny-
mi wycieciami wokot tweetera (producent zaleca po-
zostawienie jej podczas odstuchu na kolumnach).
Wreszcie zdumiewajgca podstawa. Kolumny ustawio-
ne sg na dos¢ grubej ptycie z MDF-u. Z tytu przytrzy-
muja ja dwa chromowane bolce, z przodu caty ciezar
kolumny opiera sie na pojedynczym kolcu. Pomyst po-
dobny do tego, ktdry jest stosowany w kolumnach
Triangle, tyle Ze tam zostat nieco inaczej zaaplikowa-
ny. W dodatku wysuniety kolec sprawia, ze obudowa
jest nieco wychylona do tytu, co pozwala wyréwnaé
odlegtosci gtosnikow wzgledem ucha siedzacego stu-
chacza.

SYSTEM

Do testu dystrybutor udostepnit okablowanie oraz
wzmacniacz zintegrowany IT Lavardina i z catg pewno-
Scig jest to doskonaty wybor. Podobna filozofia
brzmieniowa sprawdza sie w tym wypadku znakomi-
cie, a efekt synergii jest jeszcze lepszy niz kiedykol-
wiek. Niemniej tatwo moge sobie wyobrazic inny
wzmacniacz, ktéry mogtby napedzi¢ Lecontoury. Trze-
ba zadbac o to, by byt przede wszystkim muzykalny.
Kolumny sg tatwym obcigzeniem i — mimo umiarko-
wanej efektywnosci — dajg sie bardzo tatwo napedzic.
Nie ograniczatbym wyboru do tranzystorowcow — wie-
le wzmacniaczy lampowych zapewne sprawdzi sie
znakomicie.

BRZMIENIE

Kolumny Lecontoure potrafig zadziwi¢, bo sposdb,

w jaki podchodzg do reprodukcji muzycznej jest nie-
zwykle osobliwy. Caty czas staraja sie pozostac w cie-
niu, sg jakby nieobecne, gdyz ma sie wrazenie, ze to
nie one odpowiadajg za reprodukcje dzwiekowa. Tak
naprawde, przy dtuzszym odstuchu, zaczynamy sie
nawet zastanawiaé, czy mamy do czynienia rzeczywi-
Scie z reprodukcja, bo brzmienie jest zywe i jakby po-
zbawione wtasnych cech. Ono po prostu JEST. Wystar-
czy pdjs¢ na koncert muzyki akustycznej, aby stwier-
dzi¢, jak inaczej mozna postrzegaé muzyke live i te
odtwarzang za pomoca sprzetu hi-fi. W pierwszym
przypadku nie zastanawiamy sie, czy gora brzmi twar-
do czy filigranowo; czy Srednica jest petna, czy ocie-
plona; czy bas brzmi konturowo, czy twardo. Podob-
nie jest z tymi kolumnami. Przestajemy postrzegac
brzmienie jako zlepek basu Srednicy i wysokich to-
ndw. Trudno ocenic skale dynamiki, przestrzennos¢,
jakos¢ basu, bo punktami niczego tu nie zmierzymy.
Tu gra jest duzo bardziej subtelna. Po wigczeniu ptyty,
wpadamy w sam Srodek przedstawienia muzycznego.
Muzyka zaczyna nas czarowaé, kolumny nie graja tak
jak zwykle. One Spiewaja, biorg nas za reke, jakby
chciaty, zebysmy uczestniczyli w spektaklu. Tu nie
chodzi o zwykta reprodukcje muzyczng. Sposdb dozo-
wania energii, sposob rysowania linii dzwiekowych,
komunikowania energii i emocji, przypomina jak naj-
bardziej to, czego mozemy doSwiadczy¢ na sali kon-
certowej.

Jest mi niezwykle trudno okresli¢ estetyke Stabile
160, gdyz — jak wynika z powyzszego — jako takiej nie
maja. Napisac o nich, Ze graja neutralnie — to zdecy-
dowanie za mato. Stwierdzenie, Ze nie graja natural-
nie, tez bytoby obrazg. One odtwarzajg muzyczny
spektaklw sposob zupetnie magiczny.

Spbjnosc osiagana w catym pasmie jest zaskakujaca.
Brzmienie — catkowicie jednolite i bez jakiegokolwiek
zawahania przechodzi przez poszczegblne podzakre-
sy. Zaskakujgce sa mozliwosci basu. Membrana bier-
na w sposdb bardzo ptynny rozcigga pasmo przeno-
szenia, pozostawiajac niskie czestotliwosci znakomi-
cie zdefiniowane przez caty czas. Nie jest to bas mu-
skularny, bardzo prezny. Ale taki tez nie jest, gdy stu-
chamy muzyki akustycznej. Jest obecny, bardzo czy-
telny i w sumie zaskakujacy, jak na gabaryty kolumny.
Jesli juz miatbym zwrdcic uwage na jakas ceche, byta-
by nig pewnie niezwykta ptynnos¢ brzmienia, jakg
udaje sie uzyskac w trakcie odstuchu. Muzyka ptynie
wartkim nurtem, rytm jest znakomicie akcentowany

i wydaje sie, ze nic nie moze zmacic spokoju odstu-
chu. Stuchanie muzyki, w zaleznosci od jej charakte-
ru, jest relaksujace, emocjonujace lub ozywiajace. Za-
wsze jednak w petni autentyczne.

NASZYM ZDANIEM

Najtrudniejszy w tym wszystkim jest sposob oceny tej
kolumny w kategoriach, jakimi powinien kierowac sie
recenzent. Cena w konfrontacji z uzytymi podzespota-
mi jest zdecydowanie wygdrowana. Ta sama cena

w konfrontacji z wtasciwosciami muzycznymi wydaje
sie bardziej niz uczciwa. A konfrontacja wtasciwo3ci
brzmieniowych ze sposobem wykonania tych, badz co
badz, dwudroznych podtogdwek — zupetnie abstrak-
cyjna. Ale czy w koficu nie chodzi w tym wszystkim

o0 czerpanie radosci ze stuchania muzyki? W tym kon-
tekscie zakup Stabile 160 jest jednym z najrozsadniej-
szych, jakie mozna dokonac. m

Dystrybutor
Moje Audio, www.mojeaudio.pl
Cena za pare 25000 zt

KATEGORIA SPRZETU
A

DANE TECHNICZNE
Gtosniki Tweeter pierscieniowy,
gtosnik nisko-Sredniotonowy o rednicy 16 cm
zwielowarstwowg membrana polimerowa,
membrana pasywna o Srednicy 21 cm z celulozy
Impedancja 8Q
Pasmo przenoszenia 18 Hz — 25 kHz (-6 dB)
Efektywnos¢ 87,5 dB
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 1040 X 200 X220 mm
Masa 26 kg sztuka




